
縫製トラブル解決方法/TROUBLESHOOTING/縫紉問題對策信息

縫製トラブル

SEWING TROUBLE

縫紉問題

針番手を下げる

Select thinner needle

降低針號

針番手を上げる

Select thicker needle

提高針號

適切なボールポイントを選ぶ 
Select appropriate Ball-Point

選擇正確的針嘴

地糸切れ
Fabric Yarn Breakage

面料斷綫

パッカリング
Seam Puckering

縫縮起皺

目飛び
Skipped Stitches

跳綫

糸締り不良（糸穴に対して糸が太い）
Loose stitch (Thick thread for needle eye)

抛綫（相對針眼縫綫過粗）

鋭利な先端形状の針を選ぶ 
Select needle with sharp tip of the point

選擇針頭銳利的針

細身の針を選ぶ 
Select slim-shaped needle

選擇纖細的針

エグリの深い針を選ぶ
Select needle with deep scarf

選擇船形針冠的針

テーパー形状の針を選ぶ
 Select needle with long tapered blade

選擇錐形針杆的針

糸穴が大きい針を選ぶ 
Select needle with large needle eye

選擇大針眼的針

*DBX1→DBXK5, DBX1KNLE

*1オルガン工業用ミシン針全ての種別番手（NSシリーズ

除く）について、各種ボールポイントを選べます。

"Ball-Point" can be adopted to all our industrial 

sewing needles (except NS series).

所有的風琴牌工業用縫紉機針（除了NS系列針以

外）都可以選擇各種圓頭加工

適切な針形状とボールポイントを選べば、より効果的です。

By selecting most appropriate needle shape and "Ball-Point", effectiveness is maximized.

選擇正確的針形狀和針嘴的話會更有效果
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